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3/1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUCNIMI PODATKI O NACRTU

3/1 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ &t. 12073
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SODELAVCI

Tomaz TuSar, univ.dipl.inZ.grad.
Matteo Humar, dot. mag. ing.
Tatjana Kljun, grad. teh.
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3/1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

3/1.4 TEHNICNO POROCILO

Zasnova:

Na zahtevo naroCnika se je izvedlo PZl dokumentacijo, ki obravnava izvedbo
novih jeklenih kabinetov, jeklenega podesta in jeklenega mostovza. Izvede se tudi
nove AB temelje za dvigala.

Jeklene kabinete se izvede iz profilov 100/100/5, medsebojno zvarjenih in preko
jeklenih ploscic privijacenih v betonsko tlacno plos¢o s hilti vijaki M16. Na vrhu
kabinetov je privijaCena profilirana trapezna ploCevina.

Za dostop na streho se izvede nov jeklen podest. Sestavljen je iz jeklenih
Skatlastih profilov 100/100/5 v vzdolzni in preéni smeri. VzdolZzni nosilec ob
obstojeCi AB steni je privarjen na jeklene ploCevine, ki so pritrjene na obstojeCo
steno s hilti vijaki. Drugi vzdolZni nosilec je pritrjen na enem koncu na obstojeCo
jekleno konstrukcijo, na drugem pa v obstojeCo steno. Vmes je vzdolzni nosilec
podprt z jeklenimi veSalkami, Skatlastega profila 70/70/5. VeSalke so pod streho
pritrjene na obstojeCe jeklene streSne profile NPU120, ki se jih zaradi pritrditve
veSalke ojaCi z dodatnim jeklenim profilom NPU120, v skupni Skatlasti profil
120/120. Na ta Skatlasti profil se izvede lezisCe iz jeklenih ploCevin za pritrditev
veSalke. Pohodno ploskev podesta predstavlja 5 mm debela rebrasta plo€evina, ki

je dodatno podprta z jeklenimi Skatlastimi profili 40/60/4, v pre€ni smeri.

Novi jekleni mostovz na strehi je sestavljen iz vzdolznih jeklenih Skatlastih profilov
80/120/5 in prec€nih jeklenih S$katlastih profilov 100/100/5, ki slonijo na AB
montaznih plos¢ah debeline 12 cm. Pohodno ploskev mostovza predstavija
vroCecinkana reSetka.

V obmodju prostorov za optiko, hidravliko in pnevmatiko se izvede tri nove AB
temelje za potrebe razli¢nih dvigal, po nacrtih proizvajalca dvigal.

Na spodnji pas jeklenih reSetk se postavi dva jeklena NPU120 profila, ki
omogoc¢ata namestitev in montazo strojnih naprav, teZze med 0,3 in 1,2 kN.

Obtezba:

Pri raCunu konstrukcije je potrebno upostevati obtezbe, ki so v skladu z veljavnimi
predpisi. Pri dolo¢anju koristnih obteZb v stavbah je potrebno upostevati dolocila
standarda SIST EN 1991-1-1.

Koristna obteZba je privzeta 2,0 kN/m?.

Obtezba snega na objekt je doloCena v skladu s standardom SIST EN 1991-1-3.
Glede na izpostavljenost vplivom snega se objekt nahaja v coni A1. ObteZbo vetra
je potrebno doloditi v skladu s SIST EN 1991-1-4. Objekt se nahaja v I. vetrni coni
in kategoriji terena 3.

Objekt more biti projektiran in grajen tako, da prenese potresni vpliv, ki se
pricakuje na dani lokaciji. Pri¢akovani projektni pospesek tal na dani lokaciji znasa
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3/1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

0,1g. V raCunu potresne odpornosti objekta je potrebno upoStevati doloCila
standarda SIST EN 1998-1.

Material:
Uporabljen material more ustrezati vsem zahtevam veljavnih predpisov. V
konstrukciji se uporabi beton kvalitete C25/30 in armatura S500 duktilnosti B.

Material za jekleno konstrukcijo je kvalitete S235 J2.

Temeljna tla in temeljenje objekta:

Temeljna tla mora prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnih.
Upostevani predpisi in standardi:
Nacrti gradbenih konstrukcij so izdelani v skladu naslednjimi standardi in predpisi:

EVROKOD: Osnove projektiranja konstrukcij
SIST EN 1990: Osnove projektiranja

EVROKOD 1: Vplivi na konstrukcije:
SIST EN 1991-1-1: Vplivi na konstrukcije-1-1.del: Splosni vplivi-Prostorninske

teze, lastna teza, koristne obtezbe stavb

SIST EN 1991-1-1:2004/A101: Vplivi na konstrukcije-1-1.del: Splosni vplivi-
Prostorninske teze, lastna teza, koristne obtezbe stavb — Nacionalni dodatek

SIST EN 1991-1-2: Vplivi na konstrukcije-1-2.del: Splosni vplivi-Vplivi poZzara na
konstrukcije

SIST EN 1991-1-2:2004/A101: Vplivi na konstrukcije-1-2.del: Splosni vplivi-Vplivi
pozara na konstrukcije — Nacionalni dodatek

SIST EN 1991-1-3: Vplivi na konstrukcije-1-3.del: Splosni vplivi-Obtezba snega
SIST EN 1991-1-3:2004/A101: Vplivi na konstrukcije-1-3.del: SploSni vplivi-
Obtezba snega — Nacionalni dodatek

SIST EN 1991-1-4: Vplivi na konstrukcije-1-4.del: Vplivi vetra

SIST EN 1991-1-4:2005/0A101: Vplivi na konstrukcije-1-4.del: Vplivi vetra —

Nacionalni dodatek

EVROKOD 2: Projektiranje betonskih konstrukcij
SIST EN 1992-1-1: Projektiranje betonskih konstrukcij-1-1.del: SploSna pravila in

pravila za stavbe
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SIST EN 1992-1-1:2005/A101: Projektiranje betonskih konstrukcij-1-1.del: SploSna

pravila in pravila za stavbe — Nacionalni dodatek

EVROKOD 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
SIST EN 1993-1-1: Projektiranje jeklenih konstrukcij-1-1.del: SploSna pravila in

pravila za stavbe
SIST EN 1993-1-1:2005/A101: Projektiranje jeklenih konstrukcij-1-1.del: Splosna

pravila in pravila za stavbe — Nacionalni dodatek

EVROKOD 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij

SIST EN 1998-1:Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij-1.del: SploSna pravila,
potresni vplivi in pravila za stavbe
SIST EN 1998-1:2005/A101:Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij-1.del:

Splosna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe — Nacionalni dodatek

Nova Gorica, junij 2012

Izdelavl:
Vilko Suligoj, u.d.i.g.
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3/1.5 - RISBE NOVA GORICA
3/1.5 RISBE

List Opis Merilo

1 Pozicijski nacrt — Tloris pritli¢ja 1:100

2 Pozicijski nac¢rt — Tloris podstresja 1:100

3 Pozicijski na¢rt — Prerez A-A, B-B 1:100

4 Pozicijski na¢rt — Prerez C-C, D-D, E-E 1:100

5 Armaturni nacrt temeljev 1:50

Izvle€ek armature

6 Jekleni kabinet, jekleni mostovz, jekleni podest 1:20,

1:10

IzvleCek jekla




